
 

 

コンクリート特殊混和材「シリカホワイト」混入における 

耐摩耗性 JIS K 7204(すりへり)試験報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有限会社 シリカジャパン北海道 

シリカジャパン研究所 

 



試試試試    験験験験    成成成成    績績績績    表表表表    

 

試験依頼者 :  シリカジャパン研究所 

試験規格  : 耐摩耗性 JIS K 7204 (すり減り重量による試験) 

試験場所  :  株式会社プロダクト技研 新潟県新潟市江南区亀田曙町 2-8-19  

        (JNLA060232jp 登録試験場 IA Japan) 

試験日   :  2008 年 11 月 23 日 

試験担当者 :  仲丸 政美 

試験体   :  平板 100mm×100mm×5mm を 2 体 ※試験体名称等は依頼者申告による 

 

試験試験試験試験概要図概要図概要図概要図    

 
試験機写真 

 

試験概要図 

 

試験試験試験試験結果結果結果結果    ((((すりへりすりへりすりへりすりへり量量量量))))                                                                                                摩耗量 (g)    

W/C = 40% 250回転 500回転 750回転 1000回転 

1:2モルタル 4.8g 7.5g 9.1g 10g 

 1:2モルタル 

Sil W(C*10%) 
2.9g 4.7g 5.7g 6.5g 

     

 

 

新潟市江南区曙町 2丁目 8 番 19 号  担当:仲丸 政美 
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